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Меры безопасности при ведении взрывных работ
Цель занятия: Ознакомиться с мерами безопасностями при ведении взрывных работ.

1. Горные удары.

2. Горноспасательное дело.

3. План ликвидаций аварий.

Горные удары
Горный удар - явление скачкообразного перехода упругой энергии предельно-напряжённого массива вокруг горных выработок и силы тяжести в работу сдвижения и разрушения горных пород, энергию линейного и волнообразного движения горных пород в следствии нарушения неустойчивого равновесия продуктивной толщи (пласта) внешней или (и) внутренней силами обусловленными ведением горных работ.
Быстропротекающее разрушение целиков или призабойной части пласта сопровождается воздушной волной, разрушением крепи и оборудования, выделением газа.

По силе проявления горные удары делятся на:

· собственно горные удары; 

· толчки; 

· стреляния; 

· микроудары. 

Признаки горного удара:

· усиление давления на крепь; 

· гул в массиве; 

· сотрясение почвы; 

· повышенное выделение газа; 

· выдавливание целиков в выработку 

· и т.п. 

Предупреждение горных ударов:

· опережающая отработка защитных пластов; 

· полевая подготовка; 

· отработка одинарными выработками; 

· бурение разгрузочных скважин; 

· проведение штреков широким забоем; 

· "торпедирование" кровли. 

На шахтах Воркуты широкое распространение получила безцеликовая выемка, погашение имеющихся целиков, полевая подготовка выемочных полей, ликвидация изрезанности горного массива, бурение разгрузочных скважин.

 ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЕ ДЕЛО

 Горноспасательная часть. Средства индивидуальной защиты

Основные функции ВГСЧ:
· работа по спасению людей застигнутых аварией; 

· ликвидация аварий в шахте; 

· тушение пожаров на поверхности, если они могут проникнуть в выработки; 

· осуществление комплекса мероприятий по предупреждению аварий. 

Горноспасательная газо-защитная аппаратура
В газо-защитных аппаратах применяются следующие схемы дыхания:

1. Открытая схема. Воздух для вздоха - из атмосферы; 

2. Полуоткрытая схема. Воздух для вдоха из системы, а после выдоха удаляется в атмосферу (изолирующий противогаз, акваланг); 

3. Закрытая система - воздух циркулирует внутри системы. 

Требования к респираторам:

· должны защищать, при содержании: СО - до 10%; сернистого газа - до 2%; сероводорода - до1%; до 100% СО2, СН4, N; 

· должны быть рассчитаны на ходьбу по горным выработкам; 

· основные респираторы - срок защиты 4-е часа, вспомогательные - 1-3 часа; 

· температура вдыхаемого воздуха, при температуре окружающей среды 25 градусов - не более 42 градусов. 

Организация спасательных работ, при ликвидации аварий.
При работе горно-спасательного отделения, в непригодной для дыхания атмосфере, должны соблюдаться требования:

· отделение должно состоять не менее, чем из 5-и человек; 

· при потере сознания одним из спасателей, всё отделение возвращается на свежую струю; 

· у входа в загазированные выработки должно быть выставлено резервное отделение; 

· должна быть проложена проводная линия связи; 

· в выработке, прилегающей к загазированной, оборудуется подземная база; 

· при температуре окружающей среды выше 40 градусов, работы запрещены; 

· при росте температуры на 3 градуса за 5 минут, отряд возвращается на базу. 

Самоспасатель
Газовый состав в рудничной атмосфере, во время аварии, в значительной степени предопределяет тип дыхательного дыхательного прибора, который может быть эффективно использован для защиты органов дыхания горнорабочих.

Решающим фактором, при выборе типа самоспасателя (фильтрующий, изолирующий) является содержание кислорода в шахтном воздухе.

Фильтрующие самоспасатели (СПП-2) представляют собой противогазы, защитные функции которых сохраняются при содержании кислорода не менее 17%. Они действуют по открытой схеме. В фильтрующем патроне воздух очищается от пыли и дыма, просушивается и, проходя через слой активного вещества, очищается от СО.

Изолирующие самоспасатели (ШСС, ШС-7) - относятся к маятниковой схеме (выдыхаемый воздух - регенеративный патрон - дыхательный мешок - ...).

 План ликвидации аварий

План согласованных действий рабочих, администрации, спасателей.

Составляется главным инженером шахты на каждое полугодие, согласовывается с горно-техническим инспектором и руководителем горно-спасательной части. Утверждается техническим директором объединения.

При изменении схемы проветривания или выходов, в течении суток в план должны быть внесены изменения.

В ПЛА учитываются все все возможные случаи аварии и определяются, для каждого случая, наиболее эффективные средства борьбы.

План состоит из оперативной части и приложений, распределяющих обязанности по бюрократам. Ответственным руководителем по ликвидации аварии является главный инженер.

В оперативной части предусматриваются организационные и технические мероприятия, обеспечивающие спасение людей и ликвидацию аварии. К этим мероприятиям относятся:

· обеспечение наилучшего проветривания шахты на время вывода людей; 

· определение путей вывода людей; 

· разработка заданий для спасателей; 

· определение порядка электроснабжения аварийного участка. 

К оперативной части должны быть приложены графические материалы:

· схема вентиляции шахты; 

· план выработок с указанием расположения оборудования пожарной защиты и мест установки телефонов; 

· план поверхности шахты; 

· схема электроснабжения; 

· схема околоствольных дворов действующих горизонтов.
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